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OMET

Termometer-hygrometer med datalogger och anslutning for

extern tempgivare

Art nr: D3631

Tekniska specifikationer

Temperatur- och luftfuktighetslogger for matning av temperatur och
relativ luftfuktighet. Interna givare for temperatur och luftfuktighet samt
ingang fér en extern temperaturgivare typ Ni1000 (ingar e€j). Intern
datalogger for upp till 16000 varden, gratis programvara for
konfigurering och utvardering i PC. Anslutning till PC gérs med
medféljande USB-kabel.

Inbyggda givare for temperatur och luftfuktighet samt en ingéng for
extern temperaturgivare. Samtidig visning av temperatur och
luftfuktighet alternativt daggpunkt.

Driftstemperatur -10 till +60°C
Inbyggd temperaturgivare RTD Ni1000/6180ppm
Noggrannhet temperatur, intern givare +0,4°C

Noggrannhet temperatur, ingadng fér extern givare (exkl.
givare):

+0,2°C fran -50 till +100°C<br/> +0.2% av avlast fran
+100 till +250°C

Noggrannhet luftfuktighet

+2,5%RH fran 5 till 95% vid 23°C, upplésning 0,1%

Noggrannhet daggpunkt

1,5 °Cvid T < 25°C och RH>30%, <br /> mé&tomrade
-60 till +80 °C

Spanningsmatning

batteri 9V

Livslangd batteri

normalt 4 man

Realtidsklocka

ar, skottar, manad, dag, timme, minut, sekund

PC interface

usB

Loggningsintervall

10s till 24hours (18 valbara intervall)

Minneskapacitet

upp till 16000 varden

Driftlagen

icke-cykliskt - dataloggning stoppas nar minnet blir
fullt <br/>cykliskt - nar minnet blir full skrivs det
aldsta vardet 6ver med det senaste

Dimensioner

141 x 71 x 27 mm

Kapslingsklass IP20
Vikt inkl. batteri cal50g
Garanti 3ar

1/1



http://www.tcpdf.org

