
Ackrediterad kalibrering av temperatur och relativ
luftfuktighet – ISO/IEC 17025

Art nr: SLU003

Ackrediterad kalibrering av temperatur och relativ luftfuktighet utförs av
ett externt ackrediterat kalibreringslaboratorium. Tjänsten omfattar
utfärdande av ett kalibreringscertifikat.

ackrediterad kalibrering enligt CSN EN ISO/IEC 17025:2018
resultaten från den ackrediterade kalibreringen är internationellt
erkända enligt avtalen EA MLA och ILAC MRA
kalibrering vid 3 temperaturpunkter inom intervallet −40 till +600
°C och vid 3 punkter för relativ luftfuktighet ingår i priset
ytterligare kalibreringspunkter och kalibrering utanför
standardtemperaturområdet (ned till −80 °C eller upp till +1300
°C) är tillgängliga mot en extra kostnad

De önskade kalibreringspunkterna måste anges i beställningen.
Om inga kalibreringspunkter anges utförs kalibreringen automatiskt vid
standardpunkterna 0 °C, +20 °C och +40 °C för temperatur samt 30 %
RH, 50 % RH och 80 % RH för relativ luftfuktighet.

Kalibrering av COMET-instrument – frågor och svar

 

Tekniska specifikationer
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