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Temperatursond Pt1000TG8EXx/C, CINCH-kontakt, for ATEX zon

Il, kabel 2 meter

— R —

Tekniska specifikationer

Art nr: SN264C

Universal temperaturgivare IP67 -80 till +200°C.

Temperatursonder markta 113G Ex ec IIC T3 Gc och 113D Ex tc lIC T60
°C... 230 °C Dc kan anvandas i potentiellt explosiva atmosfarer -
utrustningsgrupp Il, zon 2 och zon 22.

Sonderna fungerar pa principen att sensorens egenskaper férandras i en
definierad relation till temperaturférandringar. De kan inte generera
gnistor, ljusbagar eller héga yttemperaturer. Temperaturintervallet for
anvandning i potentiellt explosiva atmosfarer ar begransat till hogst
+180 °C (matningsomradet far inte dverskridas, inte ens under en kort
tid). Sonderna ar avsedda for drift i en kemiskt icke-aggressiv miljo;
anvandningsmetoden maste valjas med hansyn till temperatur- och
kemikaliebestandigheten hos hdljet och anslutningskabeln.

Tillverkaren utfardar ett EU-konformitetsintyg. Sondens design ar
certifierad enligt certifikat FTZU07 ATEX 142X.

TEMPERATURSENSOR

Matomrade -30 till +180 °C

Noggrannhet + (0.15 + 0.002 Itl) vid °C
Noggrannhetsklass A

Svarstid t0.5 <5 s (i strommande vatten vid > 0.2 m/s)
Typ av sensor Pt1000

Temperaturkoefficient

3850 ppm / °C

ALLMAN TEKNISK DATA

Tradanslutning

2-tradssanslutning

Material pa hélje

rostfritt stal DIN 1.4571

Matt pa hélje

ldngd 60 mm; <br>diameter 5.7 £ 0.1 mm

kabeltyp

silikonisolerad

Léngd pa kabel

2 meter
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Anslutning

CINCH

IP-skydd

IP67

Garanti

30 manader
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