OMET

since 1991

CO2 monitor med intern givare

Tekniska specifikationer

Art nr: T5000

CO2-monitor for dvervakning av luftkvalitet.

Trots att koldioxid &r osynlig och luktfri s& leder forhdjda nivar till trotthet
och koncentrationssvarigheter.

T5000 levererar inga matvarden som maste tolkas utan indikerar tydligt
status pd luftkvaliteten med tre fargade LED:er - liknande trafikljus.

Optional CO2 measuring range extension from the standard 0 to 5,000

ppm up to 0 to 10,000 ppm (available at extra cost):

¢ Extended measuring range: 0 to 10 000 ppm
¢ Accuracy in extended range: 100 ppm + 5% of the measured
value at 25 °C and 1013 hPa

Gron LED tand - CO2 koncentration

0 till 1000 ppm

Gul LED tand - CO2 koncentration

1001 till 1400ppm

Rod LED tand - CO2 koncentration

1401ppm eller hogre

Noggrannhet

+(50ppm +3% av avlast varde) vid 25°C och 1013hPa

Drifttemperatur -30 till +60°C
Kapslingsklass IP30
Spanningsmatning 9-30Vdc
Dimensioner 88,5x 73 x39,5mm (B xHxD)
Vikt ca 145¢g

Garanti 3ar
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